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zbiorczych i przelotowych MONOKAN,
produkcji EKO-SYSTEMY Sp. z o.0.
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3. Charakterystyka metod badan specjalnych

Badaniom poddano studzienki wlazowe. Przeprowadzono badania kontrolne
wilasciwosci fizyko-mechanicznych materiatu oraz badania wytrzymatosciowe gotowych
wyrobéw w probie na podcisnienie, uzyskujac podcisnienie o wartosci -0,3 bara bez
deformacji studzienki, co je predysponuje do 3 metrowe] glgbokosci posadowienia.
Wykonano takze badania szczelno$ci polaczen kroécéw  doprowadzajacych i
odprowadzajacych w podstawie studzienki w oparciu o norm¢ PN-EN 1277, ujmujaca
odchylenia katowe do 2° oraz splaszczenia w obrebie kielicha do 10 % srednicy. Specyficzne
badania dotyczyly okreslenia dlugosci kompensacyjnych polaczen kroécow ze studzienka,

ktére poréwnano z wymaganiami wynikajacymi z deformacji terenéw gorniczych.
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Na podstawie przeprowadzone] analizy dokumentacji konstrukcyjnej studzienek oraz
wynikow przeprowadzonych prac badawczych stwierdza sie, ze studzienki wlazowe i
niewlazowe MONOKAN z PE wykonanc metodg formowania rotacyjnego clementéw i
taczonych przez spawanie ekstruderem oraz jednoczesciowe produkowane przez
EKO-SYSTEMY Sp.zo.0., moga byé stosowane na terenach gérniczych,

a w szczegblnoSci:

— studzienki kanalizacyjne wlazowe o Srednicach DN 800-DN 1200 mm 2z rurg
wznoszaca o sztywnosci obwodowej SN > 6 od I do IV kategorii terenéw gérniczych

do glebokosci posadowienia 3 m;

Krééce doprowadzajace i odprowadzajace nalezy polaczy¢ z odcinkami rur kielichowych
o dtugosci 1+2 m wsunigtych do oporu, a ztacze kielichowe obsypa¢ chudym betonem w celu

jego unieruchomienia.

Analogiczne warunki stosowania dotycza w/w studzienek w wykonaniu bezodptywowym,

jako studzienki wodomierzowe lub zbiorniki.

Uwarunkowania dodatkowe:

e Opinia wazna jest wraz z Aprobata Techniczng na w/w studzienki.

e Wykonaweca instalacji powinien otrzymac instrukcje stosowania ze szczegdlnym
uwzglednieniem sposobu posadowienia studni i wykonania obsypki.
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